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五、产品参数 

 
 

项目名称 参数 

产品型号 XKC-E700 

供电电压（Vin） DC3V 

输出方式 NPN 

灌电流（外部接线端口） 300mA 

耗电流 85mA 

响应时间 500mS 

工作环境温度 -10~60℃ 

湿度 5%~50% 
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九、 检测步骤 

步骤 1：长按开机键，启动手持液位检测器。调整传感器灵敏值。(参照如下“壁厚与灵敏度”) 

步骤 2：把手持液位检测器感应面紧贴容器壁,从上往下滑。 

步骤 3：当手持液位检测器,感应刻度与待检测液体液位对齐时,就检测到液体,这时,蜂鸣器响起，蓝色感应灯

亮，就检测到液体平面高位位置了。 

 
 

壁厚与灵敏度（测试材质为亚克力） 

壁厚                                  灵敏度参考值 

壁厚：1mm                      灵敏度值：20   

壁厚：2mm                      灵敏度值：29    

壁厚：3mm                      灵敏度值：32        

壁厚：5mm                      灵敏度值：39 

壁厚：10mm                    灵敏度值：53 

壁厚：20mm                    灵敏度值：64  

壁厚：40mm                    灵敏度值：68-72 
 
说明:以上灵敏度值仅供参考,实际可根据容器材质及液体浓度进行微调。 
 

十、使用环境 

 

1.安装测量探头处的容器壁若为多层材料，则层间应紧密接触，无气泡或气体夹层.该容器壁的内外表面应

平整。 

2.容器壁厚：0-40mm 。 
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十四、产品保修条款和说明 

(一)、保修服务 

1.保修期维修:购机之日起,产品主机一年免费保修。本公司有权决定对故障件进行维修或更换处理,

如果进行更换,则更换件可能是新设备或者为具有同等类别、功能、质量的修复品.更换下来的故障件归本

公司所有；产品的转售、维修不影响保修期，经维修或更换的产品，继续享有原有的剩余保修期服务，

如维修后距保修期结束不足三个月，修复件或更换件自产品发货之日起保修三个月;本公司所有产品保修

服务方式为客户送修。 

2.到货即损（DOA）更换：购机之日起，您可以享有 7 天内的设备免费更换服务。出现以下问题的

产品定义为 DOA 设备：产品第一次拆封后装箱和装箱清单不符;产品第一次拆封后部分或者全部组件不

能正常使用(表面划痕或其他不影响设备功能的缺陷不包括在内);其他经过本公司工程师远程或者本地检测

认定的硬件故障。 

(二)、保修的适用限制 

                   对于以下情况，本公司不承担保修责任： 

1.产品超出保修期；产品表面易碎贴损坏；产品外观严重损坏、非正常环境下安装/使用、擅自拆机

修理/改装、外部电源击伤等非正常损坏； 

2.用户未按照手册要求，错误安装和使用产品造成的损坏； 

3.因自然灾害及人为疏忽（火灾、雷击、水淹、撞击等)造成的损坏。 

(三)、附件及消耗品不在保修范围内。 

(四)、非免费保修服务 

                   产品购买两年之内,对于非保修范围内的产品(包括部件)故障和损坏,您可以选择有偿维修服务 (免人

工费),我们将根据实际情况收取修复产品的零件、配件运输成本费用。 

(五)、保修服务获取途径 

                    推荐您联系购买本产品的经销商获得保修服务，保修请您出示有效的保修卡(需经销商盖章方生效)

或者购机发票/收据:如不能出示,则产品的免费保修期以产品发货日期起 12 个月为准、最晚 DOA 申请期

限,以产品发货日期起 7 天为准。 

(六)、声明 

1.本手册版权属深圳市星科创科技有限公司(星科创)
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十五、说明书版本 
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